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Comune di Cogorno Realizzazione edificio "Il portale del parco”

1.1 Premessa

La presente relazione intende illustrare le opere relative alla costruzione di un nuovo edificio denominato
“Portale del Parco”, realizzato nell'ambito del Progetto “Le Vie dell'Acqua” in collaborazione tra diversi
Comuni del comprensorio del Tigullio, I'Universita degli Studi di Genova ed il Villaggio del Ragazzo e
fornire alcune specifiche tecniche relativamente alla realizzazione dell'opera.

La nuova costruzione verra realizzata in localita San Salvatore di Cogorno, all’interno del complesso del
Villaggio del Ragazzo su un'area pianeggiante, collocata in ambito di tessuto urbano consolidato, non
lontano dalla sponda sinistra del fiume Entella.

Il progetto esecutivo strutturale, essendo relativo alla realizzazione di un'opera “strategica/sensibile”, &
gia stato soggetto all'autorizzazione preventiva da parte della Citta Metropolitana di Genova mediante la
pratica n°34127 del 06/09/2017.

Per quanto non specificatamente indicato nella presente relazione si rimanda ai disegni esecutivi
strutturali allegati.

1.2 Caratteristiche strutturali del nuovo edificio

Il nuovo fabbricato da realizzarsi, la cui volumetria in realtd deriva dalla demolizione di alcuni piccoli
edifici pre-esistenti, &€ composto da due piani fuori terra di cui uno adibito a copertura piana. L’edificio
presenta una pianta rettangolare di lati circa (33,00 x 8,00)m, sviluppo verticale pari a circa 9m e si
presenta dal punto di vista geometrico come una sorta di parallelepipedo lungo e stretto.

Le opere di fondazione sono costituite da una platea continua dello spessore pari a 50cm che risulta
collocata ad una profondita inferiore al piano di campagna al fine di raggiungere orizzonti di terreno con
migliori caratteristiche geotecniche rispetto agli strati piil superficiali.

La struttura in elevazione ¢ realizzata mediante un telaio tridimensionale in c.a.; gli elementi portanti
verticali sono costituiti da pilastri aventi forma circolare (diametro 55cm) al primo ordine e rettangolari
(30x45)cm al secondo ordine mentre la struttura orizzontale & costituita da travi di perimetro (30x50)cm
emergenti ed interne (60x34)cm in spessore di solaio.

I solai interni, aventi appunto spessore pari a 34cm, sono realizzati in elementi prefabbricati di tipo
predalles, costituiti da una lastra di spessore 5cm, elementi di alleggerimento in polistirolo di altezza
22cm e caldana di 7em. La soluzione di solaio a piastra ipotizzata in fase di progetto definitivo, con
soletta bidirezionale nervata alleggerita mediante elementi in plastica riciclata tipo “U-boot Beton™, &
stata abbandonata vista l'impossibilita dal punto di vista delle sollecitazioni sismiche di considerare tale
tipologia di solaio come parte del sistema resistente primario.

A piano primo sono presenti alcuni terrazzi sia realizzati a sbalzo, mediante la prosecuzione delle travi
interne del solaio, sia appoggiati su due pilastri circolari di diametro 35cm, questi ultimi collegati tra di
loro e alla struttura principale dell'edificio mediante travi a spessore; la soletta dei terrazzi, realizzata in
lastre di tipo predalles dello spessore pari a 20cm, sara ordita paralellarmente alla direzione longitudinale
della struttura.

La quota strutturale finita dei terrazzi risulta rialzata rispetto alla quota interna visto lo spessore del
pacchetto di isolamento e sottofondo previsto nel progetto architettonico.

L'accesso al piano primo avverra mediante una scala esterna realizzata in soletta piena di spessore pari a
18cm composta da due rampe inclinate e da un pianerottolo orizzontale intermedio, sostenuto da un
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pilastro circolare di diametro 35cm; la seconda rampa inclinata della scala va ad appoggiare su una trave
a spessore, sostenuta anch'essa da un pilastro circolare di diametro 35cm.
La progettazione strutturale ¢ avvenuta sulla base delle indicazioni fornite dalla relazione geologica
esecutiva redatta dal Dott. Geologo Carlo Cipriani in data febbraio 2017.

1.3 Normativa di riferimento

La progettazione ¢ stata condotta principalmente con riferimento alle seguenti norme:
+ Decreto Ministero delle Infrastrutture ¢ dei Trasporti 14/01/2008 (G.U. n°29 del 04/02/2008)
“Norme Tecniche per le Costruzioni;
»  Istruzioni per I"applicazione delle “Norme tecniche per le costruzioni” di cui al D.M. 14 gennaio
2008.
Le opere a progetto si configurano, seguendo i criteri della normativa di cui sopra, come nuova

costruzione.

1.4 Criteri generali di progettazione

Il calcolo e le verifiche degli elementi strutturali & stato condotto agli stati limite, sia di esercizio che
ultimi, tenendo in particolare conto delle prescrizioni riguardanti la progettazione per le azioni simiche.
Nel rispetto della Norme Tecniche del 14/01/2008 (d’ora in poi denominate NTCO08) sono stati
considerati unicamente quelli piti gravosi ovvero per gli SLE lo stato limite di danno (SLD) e lo stato
limite di operativita (SLO) (vedi NTCO8 par. 7.1 e 7.3.7) mentre per gli SLU lo stato limite di
salvaguardia della vita (SLV).

Il Comune di Cogorno, alla luce della Delibera della Giunta Regionale n°1362/2010 e come confermato
anche dalla nuova classificazione sismica regionale con D.G.R. n.216 del 17/03/2017, appartiene alla
zona 3 con un valore di PGA pari a 0,15g.

Il dimensionamento dei diversi elementi strutturali ¢ stato condotto in accordo al § 7.2.1 delle citate
NTCO8 adottando un livello di Capacita Dissipativa, o Classe di Duttilita (CD), della struttura, di tipo
bassa CD”B”.

Al sensi del paragrafo 2.4.2 delle NTCOS8 ed in base alle indicazioni fornite dal Comune di Cogomno,
I’edificio € stato inserito nella classe d’uso III mentre la vita nominale risulta maggiore od uguale a 50
anni (tipo di costruzione 2); in base a tali considerazioni il coefficiente d'uso Cy risulta paria 1,5 conun
periodo di riferimento dell'azione sismica pari a 75 anni.

L’analisi della struttura ¢ stata condotta quindi secondo un’analisi dinamica modale in due direzioni su
un modello tridimensionale tenendo conto delle combinazioni delle diverse componenti dell'azione
sismica, secondo quanto indicato nelle NTCO8 ai paragrafi 7.2.6, 7.3.3.1 e 7.3.5.

I calcoli sono stati condotti con elaboratore, con codice di calcolo “Civilsoft” della ASG S.r.l. Piacenza,
che utilizza quale solutore ad e.f. il codice “Xfinest” della Harpaceas e con fogli di calcolo “Libreoffice”
elaborati dal sottoscritto.

1.5 Dettagli esecutivi e specifiche

Per quanto non indicato specificatamente nella presente relazione si rimanda al capitolato speciale
d'appalto e alle norme vigenti di buona tecnica costruttiva.
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Si riportano comunque di seguito le seguenti specifiche, evidenziate negli elaborati grafici strutturali e

nei particolari allegati:

in corrispondenza dei terrazzi a sbalzo presenti a piano primo e del terrazzo di sbarco della scala,
il solaio prefabbricato realizzato con lastre predalles sara interrotto 30cm prima del bordo esterno
in modo tale da realizzare un cordolo di chiusura di dimensioni (30x20)cm pieno;

essendo stato definito nel progetto architettonico I'uso di elementi in laterizio come tamponatura
esterna, onde evitare collassi fragili e prematuri dei pannelli di tamponamento esterno e la
possibile espulsione di elementi di muratura in direzione perpendicolare al piano del pannello, si
dovra inserire elementi di armatura nei letti di malta, a distanza non superiore a 50 cm;

al fine di favorire la stabilita dei predetti tamponamenti laterali che saranno posizionati a piano
primo tra i pilastri 1-9 e 8-16, verranno realizzati a meta campata, tra le travi 122-222 e 115-215,
due pilastri di dimensioni (20x20)cm, aventi unicamente funzione di immorsamento dei ferri di
armatura che verranno inseriti nei letti di malta come indicato in precendenza. Tali pilastri non
avranno alcuna funzione struttuturale e per tale ragione saranno svincolati strutturalmente dalle
travi;

durante il getto delle travi perimetrali della copertura dovranno inoltre essere predisposti
all'interno del getto, onde evitare il successivo fissaggio con ancoranti chimici, due piastre
necessarie per la successiva posa in opera della struttura di copertura metallica sopra l'ingresso;

i gradini della scala dovranno essere gettati assieme alla soletta portante della scala stessa;
durante il getto della scala esterna e del pianerottolo di arrivo della medesima, dovranno essere
posizionati all'interno del getto due corrugati elettrici diametro 25mm per l'alimentazione del
montascala elettrico; per specifiche si rimanda alla D.L. architettonica.

In aggiunta agli elaborati grafici si allegano alla presente relazione, come gia evidenziato in precedenza, i
seguenti particolari, che vanno realizzati in fase di esecuzione dei lavori strutturali:

dettaglio bucature presenti all'interno del solaio piano primo e di copertura (TAV.ESEC.01
architettonico);

dettaglio armatura da inserire nei letti di malta della tamponatura perimetrale e dettaglio pilastri
per ancoraggio della predetta armatura, presenti in mezzeria dei lati minori della struttura
(TAV.ESEC.02 architettonico);

dettagli con predisposizioni ancoraggi di elementi metallici all'interno del getto (TAV.ESEC.03
architettonico);

dettaglio con individuazione dei tratti di travi e pilastri con smussi sugli angoli a 45° ¢ con
posizionamento di gocciolatoi sui terrazzi; tali lavorazioni, il cui costo si considera comprensivo

nella finitura faccia a vista, avverranno attraverso l'inserimento di profili in plastica ad “L” in
fase di casseratura, prima della realizzazione dei getti di calcestruzzo (TAV.ESEC.08-09

architettonici);

dettaglio pendenza da dare al solaio di copertura per lo smaltimento delle acque meteoriche
mediante I'aggiunta di una strato in pendenza di calcestruzzo, in aggiunta alla caldana di spessore
7cm del solaio (TAV.ESEC.10 architettonico).

Per quanto riguarda i getti del calcestruzzo si specifica inoltre che tutti i singoli getti relativi a

°

platea di fondazione;
primo ordine pilastri;
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e primo solaio con terrazzi e scala;
e secondo ordine pilastri;
e secondo solaio
dovranno essere realizzati in un'unica giornata.

1.6 Controlli di accettazione dei materiali

Oltre a quanto indicato nel capitolato speciale di appalto si evidenzia quanto segue.

Parallelarmente ai prelievi che la ditta esecutrice eseguira su indicazione della D.L. strutturale a norma di
legge, il D.L. si avvalera di una ditta esterna che provvedera a controlli in corso d’opera realizzati
attraverso I’intervento in cantiere di un tecnico della predetta ditta che eseguira i campionamenti di
calcestruzzo.

Verranno effettuate tra l'altro operazioni di verifica della consistenza del calcestruzzo fresco mediante
prova Slump-Test ai sensi della norma UNI EN 12350-2 e confezionamento di cubi ai sensi della norma
UNI EN 12390-1.

Tutti gli oneri relativi ai controlli sia realizzati nella modalita tradizionale (prelievo su indicazioni della
D.L. e relative prove di laboratorio) sia realizzati mediante l'ausilio di ditta esterna saranno a carico

dell'impresa esecutrice.

Chiavari, 20/11/2017

Ing. Edoardo Lanata
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PREDISPOSIZIONI ATTRAVERSAMENTO SOLAI
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RINFORZI PARETI PERIMETRALI
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PREDISPOSIZIONE PIASTRE DI

TAV. ESEC. 03

Dettaglio sezione piastre per i tiranti pensilina
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GOCCIOLATOIO E SMUSSI CALCESTRUZZO ARMATO
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GOCCIOLATOIO E TRAVE SOTTOSCALA TAV. ES. 09
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DETTAGLIO PILASTRI DEL TERZO ORDINE E |
PENDENZA COPERTURE | TAV.ES. 10
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