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PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA

ELEMENTO

LIVELLO PRESTAZIONALE e/o VERIFICHE

CADENZA
CONTROLLI

PERSONALE
SPECIALIZZATO

TIPOLOGIA
CONTROLLI

INFORMAZIONI SULLA MANUTENZIONE

|PREDISPOSIZIONI GENERALI A PROTEZIONE DELLA DURABILITA",

A protezione della durabilita dell'edificio e per limitare i danni che potrebbero

di spargimento di acqua dovuta & guasti, atti vandalici, interventi
'VWFF, infiltrazioni acqua piovana, guasti condutiure acque piovane e scarichi, vista la
particolare tipologia di struttura portante che prevede la realizzazioni di cordoli
rovesci a perimetro del solaio del piano primo, si & deciso di predisporre durante il
getio del solaio alcune tubazioni verticali che attraversano lo spessore dei travi.

Net case in cui dovessero avvenire spargimentt di acqua che infiltrandosi fino
all'estradosso del solaio, la stessa senza apposito sfogo verrebbe ad allagare tutto il
solaio con contestuale galleggiamento di tutto lo strato di pavimentazione.

Infatti la i della pavi ione prevede uno spessore dicm 12 di
isolamento a base di paliuretano, che essendo molto leggero galleggerebbe
faciimente nelia "vasca di altezza cm 18" che & compartimentata dai cordofi strutiurali
laterali, p do la tolale d i della pavimentazione, della
serramentistica e delfimpiantistica con ingenti danni sotto 'aspetto economico e di
fruibilita.

A protezione della durabilita delie pareti perimetrali, specie 2 causa della
collocazione dell'adificio che & situato in area campo giochi, si & prevista oltre che
per motivi estetici la posa di telai contenenti canne di bambu di diametro minimo 5
cm.

Lo scopo puramente tecnico & da ricercarsi nel proteggere le pareti dai colpi di
pallone ( spesso sporchi), dal fimitare la vista delle pareti che dopo diversi anni
possono scolorire, proteggere la parle bassa deile pareti nei terrazzi.

A protezione della durabilita delle strutture metalliche 8i ¢ prevista la zincatura a
caldo { non elettrolitica) di tutti i profili & I'esclusione di saldature in cantiere. |

i essere i tramite barre filetiate in acciaio inox fissate con
ancorante chimico alle strutture portanti dei terrazzi.

A protezione della durabilita delie pitture inteme si prevede l'uso di pittura faciimente
pulibile.

A protezione delle porte interne si prevede f'uso di telai e coprifili in fegno massiccio.
A protezione del manto di copertura si prevede I'utilizze di pitturazione rifrangente.

A protezione delle strutture in cls ammato sf prevede la pitturazione delle stesse con
pposita pitiura antk ione.

OPERE STRUTTURAL!

S RIMANDA AL PIANO Di MANUTENZIONE DEL PROGETTO STRUTTURALE

OPERE IMPIANTISTICHE

S| RIMANDA AL PIANO DI MANUTENZIONE DEL PROGETTO IMPIANTISTICO

TAMPONAMENT! PERIMETRALI

assenza di lesioni, assenza di cavillature nelle colorazioni, aderenza degli zoccoletti,
presenza di muffe

1 volta I'anno

|si Visivo

[da compilarsi eventualmente a cura della DL a fine lavori

TRAMEZZATURE INTERNE

assenza di lesioni, assenza di cavillature nelle colorazioni, aderenza degli zoccoletti,

aderenza dei stimenti, non presenza di muffe

1 volta l'anno

si visivo

da compilarsi eventual a cura della DL a fine lavori

PAVIMENTI E RIVESTIMENTL

assenza di lesioni, aderenza ai supporti, verifica stuccature

1 volta l'anno

si visivo

da compilarsi eventualmente & cura della DL a fine lavori

CONTROSOFFITTATURE

assenza di avvallamenti, verifica del posizi dei panneli

1 volta l'anne

si visivo

da compilarsi eventualmente a cura della DL a fine lavori

ISOLAMENTO

verifica del grado di umidita, verifica della consistenza

1 volta I'anno

a cura della DL a fine lavori

s Visivo e str

da pilarsi event

IMPERMEABILIZZAZIONI

verifica delfomogenetta, verifica dei risvolti e di eventuali distaccamenti, verifica del

trattamento verifica delia pulizia e di eventuale vegetazione

Prima della chiusura
anno scolastico e prima
delfautunno

isi visivo

izzazione con scopa, imento del

Lavaggio e pulizia dell'i
i y antisolare
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Prima della chiusura
ALLONTANAMENTO ACQUE PIOVANE lanno scolastico e prima
verifica della pulizia dei condotti, delia li delle tubazioni delfautunno si visivo @ strumentale [Pulizia delle griglie di protezione ai bocchettoni
© E MASSETTO DEL PAVIMENTO . s . i o
IBORAMENTD ENASS verifica in locale caldaia del mantenimento di consistenza 1 volta l'anno si visivo da ¢ a cura della DL & fine lavori
PAVIMENTAZIONI TERRAZZI, SBALZI N . A % R o
assenza di lesioni, aderenza ai supporti, verifica stuccature 1 volta 'anno |si visivo da compilarsi eventuaimente a cura delia DL & fine lavori
PENSILINA A PROTEZIONE INGRESSO oy 5 " " i s -
assenza di decolorazione e ruggine, integrita delle vetrature, solidita degli ancoraggi |1 volta I'anno si visivo ulizia vetri con idro pulitrice
PARAPETT! E RINGHIERE - : i
em assenza di decolorazione e ruggine, integrita defle vetrature, solidita degli ancoragg (1 voita l'anno si visivo eliminare i p di ruggine
c UMARIE e di VENTILAZIONE e T
ANETINAE S A verifica delia pulizia dei condotti, mantenimento della linearita delie tubazioni |4 volta I'anno si visivo Pulizia delle griglie di ventilazione
A ALLONTANAMENTO REFLUI : . 3 yr : .
PO VT B verifica della pulizia dei condotti, mantenimento della linearita delle tubazioni 4 volta I'anno si Visivo e sir le [lavaggio con acqua in pressione ad alta
SCHERMATURE IN BAMBU = i i - " :
assenza di spaccature, verifica di buon fissaggio 1 volta l'anno |si visivo da compilarsi eventualmente a cura della DL a fine lavori
COLORAZI
100, ESTERE assenza di lesioni e distaccamenti, mantenimento del colore, non presenza di muffe |1 volta F'anno si visivo da P i a cura della DL a fine lavon
RAZ i
oLl OiE INTERNE assenza di lesioni e distaccamenti, mantenimento del colore, non presenza di muffe |1 volta Fanno si |visivo da pi a cura delia DL a fine lavori
| i in pve non 10 di i straordinarie. Per mantenere nel
tempo le condizioni del da nuovo & i intervenire con semplici
iazioni di cura che sono di seguito descritte.
Profili
ILa pulizia dei profili in PVC & molte semplice. Utilizzare una spugna inumidita non
|abrasiva,imbevuta in un detergente domestico a base d'acqua. Assicurarsi che i
|prodotti utilizzati non siano a base di ammeoniaca, cloro e candeggina. E' importante
iche la pulizia dei profili(anta » telaio) non avvenga a secco, allo scopo di evitare graffi
sulla superficie. Non pitturare o vemiciare in nessun caso i profili in PVC.
Per ritoccare e riparare piccoll graffi ed p [} f
Futilizzo di appositi pennarefli di rifinitura per Bianco RAL!
SERRAMENT! E VETRATURE
\Guamizioni Le guarnizioni non devono venire a contatto con sostanze oleose o con
detersivi aggressivi e concentrati. Durante la pulizia dei vetri fare attenzione a non
i troppo le g izioni con it d e,
&
Ferramenta .
\Almeno una volta ogni anno ungéere con una goccia di olio per auto | meccanismi
della ferramenta. E' importante che la ferramenta sia sempre lubrificata, soprattutto
in prossimita dei punti di chiusura e dei componenti di movimentazione.
Aerazione e riscaldamento
| danni da umidita sono spesso dowvuti dalfinsufficienza di aria fresca introdotta
allinterno dell'edificio. Aprire completamente le finestre 3-4 volte in un anno per
i meccanismi, integrita defle ioni, integrita delle vetrature, almeno 15 minuti,
T imento solidita 1 volta l'annc sl visivo Durante questa operazione il ri 1ento deve essare spento.
MARMI E PIETRE Pulizia e trattamento con appositi ofi. Pud essere utile Fulilizze anche di lucido da
di lesioni e distaccamenti, non presenza di vegetazione 1 volta I'anno al visive scarpe
ELEVATRICE PER SUPERAMENTO BARRIERE >mnz_4m._.noz_o:m.m._:n..o=-3w3o meccanismi, mantenimento solidita guida, mantenimento telo di iz ing : m ismi di ap .,?EB & me .. 2\ ifi i fuci
copertura 1 voita l'anno st visivo e fur allarme sonoro, pulire e sostituire il telo di protezione
PORTE INTERNE mantenimento meccanismo di chiusura, sigiliatura delle guarnizioni antitrumore,
ulizia e Integrita 1 volta l'anne si visive ingrassare meccanismi di chiusura, pulire con panni e liquidi detergenti idonei
utilizzare anticalcare, pulire per immersione in anticalcare il rompigetto ed
SANITARI E RUBINETTERIE ~ PARTE EDILE s ) . . .
i ® funzi delie rubinetterie, assenza di lesioni, solidita di ancoraggio slle pareti|1 volta l'anno si visive eventuaimente sostituirlo
VENTILAZIONE BAGNI . S " . : 2 3 ;
verifica della pulizia dei condotti ¢ funzionamento i & dei temporizzatori 1 volta I'anno sl visive pulire condotte con prodotti a base di ammoniaca
SCALE
|assenza di lesioni, solidita parapetti, mantenimento della p 1 volta l'anno si visivo pulire con idro pulitrice
PANNELLI FOTOVOLTAIG! ~ PARTE EDILE pulire eventuale terra e sabbia depositata nella giunzione tra blocchi di zavorra e telo
verifica ancoraggi, solidita e funzionamento apparati 1 volta l'anno 8i visivo impermeabile
il tacnico
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